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AXES GATE

PUERTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMO PROTECCION CONTRA CAIDAS
O ACCESO A MAQUINARIA

ecovadis
Sgsg;inability




AXES GATE
-J

Caerse desde una altura es un riesgo real en entornos industriales.

J EI DOUBLE AXES GATE evita pisar o caer en una abertura cerrandola de forma
AXES segura. Es la mejor opcion para asegurar las escaleras de gato y restringir el acceso

a maquinaria y plataformas de trabajo en altura.

GATE

BY BOPLAN

PROBADO Y APROBADO EXHAUSTIVAMENTE

El DOUBLE AXES GATE, con una apertura de hasta 950 mm, cumple con la norma de seguridad EN14122-3, capitulo 8.2 (resistencia
probada y certificada por TUV*) y con la norma de seguridad EN14122-3, capitulo 7.1.4. (barandilla para manos y rodillas).

Para las normativas 1SO14122-3 y OSHA1910-1910.29; asegurese de que haya un solapamiento minimo de 80 mm y mantenga

el borde superior de la barandilla superior a una altura de 1100 mm por encima de la superficie de paso. La DOUBLE AXES GATE con
una abertura de hasta 820 mm esta certificada por TUV* y cumple las normas de seguridad B-92-1143 y NBN-ISO 7892:1992 (Prueba
de cuerpos blandos grandes). Para cumplir con estas normas de seguridad, el DOUBLE AXES GATE con una apertura de hasta 820 mm
debe estar equipado con un tope secundario situado por encima de la barra inferior y garantizar un solapamiento minimo de 125 mm.

LA PRIMERA PUERTA DE SEGURIDAD DEL. MUNDO
FABRICADA CON POLIMERO 100% RECICLABLE

El AXES GATE esta fabricada integramente con nuestro polimero de ingenieria
personalizado (HI-TEP). Este material reciclable representa un gran paso adelante en
materia de sostenibilidad, ya que elimina el uso del PU téxico de dos componentes
que suele encontrarse en las puertas de seguridad tradicionales.

El SINGLE AXES GATE esta disehado para restringir
el acceso a zonas peligrosas y maquinaria a nivel del suelo.
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500 MM A 1130 MM

¢POR QUE UNA TERCERA GENERACION?

El AXES GATE fue el primer producto de Boplan y desde entonces
se ha perfeccionado hasta el mas minimo detalle.

Esta tercera generacion es el resultado de los valiosos comentarios,
la experiencia en ingenieria y la satisfaccion de los clientes que Boplan
ha acumulado en los ultimos 20 afios.

EI SINGLE AXES GATE con una abertura de hasta 870 mm cumple la norma de seguridad EN14122-3, capitulo 8.2 (resistencia
probada v certificacién TUV*). La SINGLE AXES GATE no cumple la norma EN14122-3 capitulo 7.1.4. debido a la ausencia de
barandilla para las rodillas.

*Certificado disponible previa solicitud



AXES GATE

APLICACIONES

Proteccion anticaidas para escaleras

de gato y plataformas elevadas

Restringir el-acceso-a la maquinaria

y a las zonas peligrosas

Integracion con los sistemas de barandillas
existentes, comola-gama Fleximpact®de Boplan

AXES GATE

APLICACIONES

Restringir el acceso a la maquinaria
y a las zonas peligrosas

Sélo para uso a nivel del suelo

Integracion con los sistemas de barandillas
existentes, como la gama Flex Impact® de Boplan

ENTORNO-TIPICO

Entornos-extremadamente salinos,
como plataformas de perforacion

Industrias-quimicas cercanas a
sustancias quimicas-corrosivas

Centros de transporte y logistica
Almacenes-einstalaciones-de:almacenamiento

ENTORNO TIPICO

Entornos extremadameénte salinos,
como plataformas de perforacion

Industrias quimicas cercanas a
sustancias quimicas corrosivas

Centros de transporte y logistica
Almacenes e instalaciones de almacenamiento

NUESTRAS ESPECIFICACIONES DE ENSAYO

* Prueba estatica ¢ Totalmente resistente a los productos quimicosy a
o DIN & ISO 14122-3 capitulo 8.2 (probado en resistencia) los rayos UV: F1 (UL746C)
o Certificado TUV ¢ Prueba del cuerpo blando grande
0 OSHA 1910-1910.29 (probado en resistencia) o Certificado TUV

« Criterios dimensionales 0 B-92-1143 (Carga de impacto sobre
0 DIN &1S0 14122-3 capitulo 7.1.4 (pasamanos y rodilleras) los componentes estructurales)
0 OSHA 1910-1910.29 (b)(3) y (b)(4)(barandilla para manos y o NBN - ISO 7892:1992 (Elementos de construccion
rodillas) verticales - Ensayos de resistencia al impacto)

. i . * Exposicion a la intemperie acelerado: ICO 4892-3 ciclo 4
¢ Ignifugo: UL94 Prueba de inflamabilidad: VO y prueba de

hilo incandescente segtin IEC 60695-2-13 ¢ Intemperie natural (aplicaciones maritimas)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUIMICOS,
A LOS RAYOS UV Y AL FUEGO

Las compuertas AXES GATES se utilizan a diario desde hace 20 afios en los entornos mas duros y exigentes
de todo el mundo, como la industria quimica y las plataformas de perforacion en alta mar. Soportan sin
esfuerzo condiciones meteoroldgicas severas, entornos extremadamente salinos y productos quimicos
altamente corrosivos. El disefio, la composicidn y las propiedades del producto lo hacen adecuado para
cualquier aplicacion en cualquier sector.

VIDA UTIL EXTREMADAMENTE LARGA

El AXES GATE esta fabricado con polimero termopléstico de ingenieria de alto impacto (HI-TEP)
y componentes de acero inoxidable que evitan eficazmente la oxidacion y la corrosion.

Estos materiales no s6lo mantienen la integridad estructural, sino que también simplifican

el mantenimiento. La bisagra ha sido probada y garantizada durante mas de 150.000 ciclos.
Esto equivale a abrir y cerrar 20 veces al dia durante 20 afios.

RENTABLE

Invertir en el DOUBLE AXES GATE le ahorrara dinero en reparaciones y sustituciones en comparacion con
las puertas de seguridad tradicionales de metal y PU. Ademas, como la DOUBLE AXES GATE evita que

las personas se caigan, este tipo de accidentes reducira los danos financieros y de otro tipo para la empresa:
dafos a la reputacion, pérdida de tiempo, retrasos, inspecciones de salud y seguridad tediosas y que llevan
mucho tiempo, etc.

VISIBILIDAD OPTIMA

El polimero utilizado esta coloreado a través del nicleo en un llamativo amarillo RAL 1003 (amarillo senal).
Este llamativo color facilita la localizacion de la salida en caso de emergencia. Se puede montar facilmente
una sefal de orientacion perforando agujeros en posiciones previamente marcadas.

SIN BORDES AFILADOS, POR LO QUE ES SEGURO
PARA LAS MANOS

El AXES GATE cuenta con elementos redondeados meticulosamente disefados para evitar que la ropa

o las extremidades queden atrapadas, garantizando una experiencia segura para los dedos.

Diga adios a las preocupaciones por atrapamientos accidentales o lesiones, ya que nuestra puerta prioriza
su bienestar en todo momento.

FACIL INSTALACION

El bloque de bisagras puede premontarse para apertura a izquierda o derecha, fijandose con 2 pernos
(mas adaptadores opcionales de tubo redondo o perfil en I). A continuacién, inserte el eje de la puerta
y cierre con la tapa.

— No se necesitan muchas herramientas: Esto facilita una instalacion facil, rapida y segura
a alturas considerables.

— Apertura bidireccional: Experimente lo ultimo en comodidad y flexibilidad con nuestra AXES GATE,
disefada para abrirse sin problemas en ambas direcciones a la vez que proporciona un impresionante
radio de giro de 120°. Tanto si se instala para abrir hacia la izquierda como hacia la derecha, la puerta
proporciona un acceso sin esfuerzo al tiempo que garantiza la seguridad.

— EI AXES GATE se entrega segun las dimensiones solicitadas, pero si es necesario, el portéon siempre se
puede acortar simplemente cortandolo in situ.



LA FAMILIA AXES GATE LA PUERTA DE SEGURIDAD

MAS SOSTENIBLE DEL MUNDO Ay,
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BEfiticso Aicacion  ChgRES,  toworo f
DOUBLE AXES GATE DIN & 1SO 141223 El polimero termoplastico de ingenieria de alto impacto (HI-TEP) es infinitamente reutilizable como materia prima
. : TUV NORD Systems \ . . ) . p . f :
7 Homologado para | (TUY) GmbH & Co. KG 100% reciclable: todas las piezas de polimero estan fabricadas con el mismo material revolucionario
g 500 - 950 mm
. . uso en altura OSHA 1910-
1910.29 Determination of
the Product Type N
‘ No homologado : _ Durabilidad a largo plazo
para uso en altura . . .
951-1130 mm | (debido a su - - Alta resistencia quimica y a los rayos UV
& = longitud). Solo para Temperatura y estabilidad dimensional superiores
uso a nivel del suelo.
SINGLE AXES GATE N bad DIN & 1SO 14122-3
o aprobado para . o o ) .
e —— 500-870 mm | USC enaltura. Sélo (Tuv) / Optimizando nuestra cadena de suministro y aplicando una reduccion del volumen de los envases,
ivel del . - . . . . _
T ?:13‘2;910' conseguimos un beneficio medioambiental sustancial, ahorrando 3.660 kg de CO2 equivalente cada arno.
No aprobado para tuev-nord.com . Lo . L, . . 4 .
8714130 uso en altura. Sélo El polimero termoplastico de ingenierfa de alto impacto de Boplan (HI-TEP) no contiene isocianatos. Su proceso
= mm . - - . s . ‘s . . . . .
parel\ uso a nivel del de fabricacion no solo garantiza unas condiciones mas limpias y seguras para los trabajadores al reducir
suelo. . . . s . o .
los riesgos para la salud y mejorar el entorno laboral, sino que también simplifica los protocolos de seguridad,
contribuyendo en ultima instancia a un proceso de fabricacion mas eficiente y socialmente responsable.
SE VMIONTA EN ; . BOPLAN® AXES GATE TODAS LAS DEMAS PUERTAS DE SEGURIDAD DE PU

CUALQUIER SITIO

ey Tubo : G - Q )) COZ x7
cuadrado : TVl 111

Tubo

redondo*

3 — 100% reciclable Incinerados al final de su vida util

— Reutilizable sin fin No reutilizable
* Opcional — Emisién de 0,32 kg CO2eq / kg producto Emisién de 2,71 kg CO2eq / kg producto
ACCESORIOS DESCUBRA NUESTRA COMPLETA GAMA DE
P S 2 S PUERTAS DE SEGURIDAD

4 N

El AXES GATE forma parte de una gama mas amplia que incluye puertas de seguridad con puerta
= corredera, puertas de seguridad que se abren con un movimiento ascendente, puertas de seguridad

‘ con puerta batiente lateral de cierre automatico, sistemas de proteccion anticaida (reforzados) para
muelles de carga y barreras de cinta.

- Pomo de DOCK GATE DROP GATE
Bloque de apoyo seguridad - Goma negra DOCK GATE FORCE SLIDING GATE
N 7N / SWING GATE BELT BARRIER
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Tablero de senalizacion
(negro, 250x385 mm) Sistema de cierre magnético Tapa final - Aluminio negro
y, e ) L )
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